
Verre extra-clairSGG DIAMANT

VISION



Description
SGG DIAMANT est un verre extra-clair 

sa très faible teneur en oxyde de fer. 

SGG PLANILUX et une 
moindre coloration. 
SGG

Applications

SGG

Avantages
SGG

SGG

des objets, sans altération des couleurs 
et des formes, même assemblé en 

L’absence de refl et vert sur la tranche 
SGG DIAMANT est utilisé dans la 
fabrication de vitrages colorés 
(SERALIT, EMALIT, SGG PLANILAOUE 
ÉVOLUTION).

SGG DIAMANT

SGG DIAMANT

8 %

87 %
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SGG

surfaces vitrées.

SGG DIAMANT s’utilise comme 

vitrages SGG STADIP, SGG STADIP 
PROTECT, STADIP PROTECT anti-
balles, également en version 
antirefl et SGG VISION-LITE.

structurelles SECURIPOINT.

ou de couleur très claire.

SGG PLANILAQUE 
EVOLUTION extra-blanc, ivoire et 
bleu clair, DECOLAQUE.

vitrage CLIMATOP.

Mise en œuvre

SGG

d’usage.

SGG DIAMANT

(mm)
Dimensions

standard (mm)

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
15, 19 6 000 x 3 210

SGG DIAMANT

page 3



18, avenue d’Alsace
92400 COURBEVOIE

www.glassolutions.fr
glassinfo.fr@saint-gobain.com

Distributeur
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Les marques mentionnées dans cette brochure sont soit déposées, soit enregistrées par Saint-Gobain.

SGG DIAMANT

Propriétés physiques

SGG PLANILUX.

SGG

SGG PLANILUX.

SGG DIAMANT

3 4 5 6 8 10 12 15 19

Poids                                          kg/m2 7,5 10 12,5 15 20 25 30 37,5 47,5

Facteurs lumineux

Tl                                                % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 90 > 90 90 90

RlE                                             % 8 8 8 8 8 8 8 8 8

RlI                                              % 8 8 8 8 8 8 8 8 8

UV             TUV                            % 87 86 84 83 81 78 77 74 71

Te                                                % > 88 > 89 > 88 > 88 > 87 > 86 > 85 > 83 > 82

ReE                                              % 8 8 8 8 8 8 8 8 8

ReI                                               % 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ae                                                % 1 2 2 2 3 4 4 5 7

Facteur solaire

g EN 410 0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87

g ISO 9050 M1 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,87

Shading Coeffi cient 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 1,00

Coeffi cient Ug                            W/(m2.K) 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 5,3


